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Spazzole di neutralizzazione/Nastro con lamina in rame conduttivo/Nastri di neutra-
lizzazione

QNastri di neutralizzazione
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Codice componente - L

ELTA10 - 500

QNastri con lamina in rame conduttivo
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Adesivo

ECTP

Codice componente

ECTP50

Codice componente L - Incrementi 
di 1mm T Prezzo unitario

Tipo W L20~100 L101~200 L201~300 L301~400 L401~500

ELTA
10

20~500 0.625
50

Tipo  M Materiale

ELTA
1Fibra in poliestere rivestita in argento

2Strato di adesivo acrilico elettroconduttivo

QSpazzole di neutralizzazione
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EQuando L≥201, sono presenti 3 fori a 10mm tra ciascuna estremità e il centro.

Codice componente - L

EBRS10 - 500

Codice componente L - Incrementi 
di 1mm

Prezzo unitario
Tipo H L50~100 L101~200 L201~300 L301~400 L401~500

EBRS 10 50~50020 EBRS

Posizione statica rivolta a terra delle linee di trasferimento.

Tipo
 M Materiale

Supporto Spazzole

EBRS EN AW-1050 equiv. EN 1.4301 equiv. (12µm)

 M  Materiale   Corpo principale: Rame
	 Adesivo: Adesivi conduttivi

QCaratteristiche
· Utilizzabili in un'ampia gamma di applicazioni per assicurare l'elettro-

conduttività delle attrezzature.
· Viene utilizzato un adesivo elettroconduttivo con resistenza elettrica di 

160mΩ/4cm².

QValori caratteristici

Proprietà Unità Valore
Resistenza elettrica dello strato adesivo mΩ/4cm² 160
Carico di rottura N/cm 39.2
Adesività (per resistenza alla pelatura di 180° dell'acciaio inox) gf/20mm 700
Allungamento % -
EI valori indicati sopra non sono valori garantiti, ma esempi di valori misurati.

ELa dimensione L è in metri.
E�Rimuovere la pellicola protettiva per applicare sull'oggetto. Pulire la 

superficie di accoppiamento da olio e polvere.
ETagliabili con un taglierino. 

Codice componente L E(Metro) T(mm)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo W(mm) 1 ~ 19 pz. 20~50

ECTP 50 10 0.08 E�Per ordini superiori ai valori 
indicati, controllare con WOS.


