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QSpazzole lineari

Spazzole lineari/Staffe di attacco per spazzole lineari
 Attacco verticale

Staffe di attacco dedicate per spazzole lineari
Angolo regolabile, montaggio orizzontale

QMontaggio orizzontale

QAngolo regolabile

QAttacco verticale

Tipo  M Corpo principale  M Inserto Accessori

BRUSA Nylon MC, grado conduttività (nero) EN 1.4301 equiv. Vite (EN 1.4301 equiv.)

Tipo  M Corpo principale  M Inserto Accessori

BRUSAS Nylon MC, grado conduttività (nero) EN 1.4301 equiv. Vite (EN 1.4301 equiv.)

Varianti

Vite ad alette Codice Spec.
Viti ad alette incluse per montaggio 

spazzola.

SET

BRUSA3N-SET
Vite ad alette: CHBS4-8
BRUSA5-SET
Vite ad alette: CHBS4-10
Vite ad alette MSUS304

Codice componente - SET

BRUSA3N - SET

L T

h
H

d (Diam. filamento)

±
1.

0

Per le caratteristiche di resilienza del filamento della spazzola e del materiale del filamento, vedere 
P.499

Codice componente Spazzola lineare applicabi-
le

Vite appli-
cabile

Prezzo 
unitarioTipo T

BRUSA

3N BRUSN3 (Nylon 6)
BRUSM3 (Nylon conduttivo Mono-Eight®)

M4
3S BRUSE3 (Fibra conduttiva Thunderon®)

5 BRUSN5 (Nylon 6)
BRUSM5 (Nylon conduttivo Mono-Eight®)

5K BRUSK5 (Nylon con grana abrasiva)

Consegna
Giorni consegna

Codice componente

BRUSAS5

Codice componente Spazzola lineare applica-
bile

Vite applicabile per fissag-
gio spazzola (inclusa)

Vite applicabile per 
fissaggio spazzola

Prezzo 
unitarioTipo T

BRUSAS

3N BRUSN3 (Nylon 6)
BRUSM3 (Nylon conduttivo Mono-Eight®)

M4 M5
3S BRUSE3 (Fibra conduttiva Thunderon®)

5 BRUSN5 (Nylon 6)
BRUSM5 (Nylon conduttivo Mono-Eight®)

5K BRUSK5 (Nylon con grana abrasiva)

QTolleranza dimensione L

L (unità: mm) Tolleranza

~100 ±1.5

101~400 ±2.0

401~800 ±2.5

Codice componente Selezio-
ne N.

H Incremen-
ti di 5mm

L Incrementi 
di 5mm h dTipo T

BRUSN

3
0.2

10~50

30~800

3.5
0.21

0.3 0.295

5
0.2

10~50
5.5

0.21
0.3 0.295
0.5 10~50 0.535

BRUSE 3 0.075 10~30 3.5 0.075

BRUSM 3 0.3 10~50 3.5
0.35 5.5

BRUSK 5 0.6 10~50 5.5 0.6

Codice componente - N. - H - L

BRUSN3 - 0.2 - 30 - 150

Codice com-
ponente N.

Prezzo unitario
L (Incrementi di 5mm)

Tipo T 30 105 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755
~100 ~150 ~200 ~250 ~300 ~350 ~400 ~450 ~500 ~550 ~600 ~650 ~700 ~750 ~800

BRUSN

3 0.2
0.3

5
0.2
0.3
0.5

BRUSE 3 0.075

BRUSM 3 0.35
BRUSK 5 0.6

E La fessura di serraggio è sagomata sulla spazzola utilizzata.

ELe viti ad alette consentono rapide sostituzioni delle spazzole. Può essere specificata come modifica.

T: Largh. spazzola lineare
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T:3N, 3S T:5, 5K

Tipo  M Filamento spazzola  M Canale Colore
BRUSN Nylon 6

EN 1.4301 
equiv.

Bianco
BRUSE Fibra conduttiva Thunderon® (Lega di rame) Verde Argento
BRUSM Nylon conduttivo Mono-Eight® Nero
BRUSK Nylon con grana abrasiva Grigio

E Thunderon® è un marchio registrato di 
Nihon Sanmo Dyeing Co., Ltd.

E Mono-Eight® è un marchio registrato 
di TORAY MONOFILAMENT Co., Ltd.

E Per le precauzioni d'uso, vedere P.499

QL'angolo di montaggio delle spazzole lineari è regolabile a seconda del pezzo.

Tipo  M Corpo principale  M Inserto Accessori

BRUSAA Nylon MC, grado conduttività (nero) EN 1.4301 equiv. Vite (EN 1.4301 equiv.)

E La fessura di serraggio è sagomata sulla spazzola utilizzata.

T: Largh. spazzola lineare
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T:3N, 3S T:5

Codice componente

BRUSAA3S

Codice componente Spazzola lineare applicabi-
le

Vite appli-
cabile

Prezzo 
unitarioTipo T

BRUSAA

3N BRUSN3(Nylon 6)BRUSM3(Nylon 
conduttivo Mono-Eight®)

M43S BRUSE3(Fibra conduttiva Thunderon®)

5 BRUSN5(Nylon 6)BRUSM5(Nylon 
conduttivo Mono-Eight®)

Allentare le viti su entrambi i lati per regolare 
manualmente gli angoli. È possibile fissare gli 
angoli anche con le viti allentate.

Codice componente

BRUSA3N

Il foro asolato può essere utilizzato 
per regolare la posizione della punta.

QSpazzole lineari selezionabili in diverse lunghezze e materiali del filamento. Adatte per applicazioni di automazione industriale quali livellamento delle parti, rimozione di oggetti estranei, eliminazione di polveri e lavaggio.

QLe staffe di attacco per spazzole lineari originali MISUMI consentono una rapida sostituzione della spazzola.

E La fessura di serraggio è sagomata sulla 
spazzola utilizzata.

T: Largh. spazzola lineare
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