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Chiavistelli regolabili/Chiavistelli angolari/Chiavistelli a barra/Blocchi a camme Chiavistelli girevoli/ Chiavistelli per tenuta ermetica/Chiavistelli a bullone/Chiavistelli a barra

Q��Chiavistelli regolabili

PKBSK2

QCaratteristiche
Regolabile di circa 23 mm per l’installazione di chiavistelli.

Codice componente
W P P1 D d T t t1 ATipo L

HHMT
90 40 60 28 7.5 9 12 2.4 5.7 20
125 40 95 28 7.5 9 12 2.4 5.7 20
180 60 140 40 10 13 16 3 8 25

Codice componente
S F J N Mas-

sa (g)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo L 1 ~ 9 pz. 10~50

HHMT
90 20 20 15 5 128

125 20 20 15 5.2 167
180 30 25 20 6.2 451

QChiavistelli a barra HHMSQ
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4-N2-N

(S) Corsa

MMateriale: EN 1.4301 Equiv.

QBlocchi a camme LOCNL

M3x0.5 L=6

M12x1

Estrazione chiave a 2 punti

Dimensioni fori di montaggio
Estrazione chiave a 1 punto
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10 Codice componente Funzionamento   
Inserimento/

rimozione chiave

Prezzo unitario Sconto volumi elevati

Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~100

LOCNL 1 1 posizione
2 2 posizioni

Codice com-
ponente

Mas-
sa 
(g)

Prezzo 
unitario

Sconto volu-
mi elevati

Tipo L 1 ~ 9 pz. 10~50

HHMU 100 193
150 219

Codice componente

PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1

QChiavistelli a bullone HHMT
t1

TL
PJF
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d

t

MMateriale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente
(L) (L1) L2 L3 L4 W W1 (H) H1 (H2) H3 P P1 P2 (P3) Massa

(g)
Prezzo 
unitarioTipo N.

LCAR (Per applicazione a 
destra)

LCAL (Per applicazione a 
sinistra)

11 89 65.5 30 30 20 55 45 30 12.5 14.5 10 37 17 32 28 150
16 113 85.5 30 30 20 60 45 40 13 14.5 10 40 20 32 28 194
20 125 98 32 31.5 23 65 50 40 14 17 11 43 22 35 30 210
25 140 109 40 35 24 80 50 46.5 14.5 18 13 52 25 34 34 290
30 170 127 45 40 28 90 52 50.8 16.8 19 14.5 70 34 40 43 450

QChiavistelli per tenuta ermetica

ELa foto si riferisce all'applicazione a sinistra.

LCAR (Per applicazione a destra)
LCAL (Per applicazione a sinistra)
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2-Passante 4.1, svasato conico Ø8.2
4-Passante 4.1, svasato conico Ø8.2

ELa foto si riferisce all'applicazione a destra.

MMateriale STrattamento superficie

EN 1.4301 Equiv. Lucidatura

QChiavistelli girevoli

Codice componente

LCAR16

Codice componente

HHMT90
HHMSQ65

PKWSAJ1 PKWSAJ2

37 30 17
13 3

M
6

30 50
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14

40

3-passante Ø5.3, svasato conico Ø 10.3

2-passante Ø5.3, svasato conico Ø 10.3

Gamma regolabile (97~120)

Gamma regolabile (57~80)

37 30 17
13 3

3
16

25

22.5
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19 15 6

2-passante Ø5.3, svasato conico Ø 10.3

2-passante Ø5.3, svasato conico Ø 10.3

Gamma regolabile (97~120)

Gamma regolabile (62~85)

40

Ø5Ø5

17

512

17 30

Gamma regolabile (57~80)• Passo montaggio

15

17

• Passo montaggio
Gamma regolabile (62~85)

Codice componente
P P1 P2 W W1 d (S) A T t H hTipo L

HHMSQ 50 34 25 28 38 38 13 12.5 12 12.5 4 27 12
65 47 31 32 45 45 15 15 15 13.5 5 28 12.5

Codice componente N Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo L Passante Svasato con. 1 ~ 9 pz. 10~49 50~200

HHMSQ 50 3.5 7 58
65 5 9 100

E��Ruotare la camma a destra o a sinistra per chiude-
re la serratura, ruotarla verso l'alto per aprirla.

E��Non applicare forza esterna alla camma quando la 
chiusura è bloccata.

E��Non inserire o rimuovere la chiave durante la rota-
zione. Inserire/rimuovere alla posizione prestabilita.

Nome componente MMateriale STrattamento superficie
Corpo principale Zinco a pressofusione Cromatura
Dado a testa esagonale EN 1.0330 Equiv. Cromatura trivalente
Piastra di arresto EN 1.0330 Equiv. Placcatura in stagno-cobalto
Chiave (2 pz. inclusi) EN 1.0330 Equiv. Placcatura in stagno-cobalto • Massa: 25g

Codice componente

LCR80

2-Ø6.2passante, svasato conico Ø12.5

2-Ø6.2passante, svasato conico Ø12.5
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LCL

ELa foto si riferisce all'applicazione a destra.
MMateriale STrattamento superficie

EN 1.4301 Equiv. Lucidatura

ELa foto si riferisce all'applicazione a destra.

E* Forza di trazione su una distanza di 1mm.Codice componente * Forza di trazio-
ne N (kgf)

Mas-
sa (g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~19 20~100

PKBSK 1 44 (4.5) 56
2

QChiavistelli angolari Attacco orizzontale
PKBSK1 (Acciaio inox)

Attacco verticale
PKBSK2 (Acciaio inox)

* Le dimensioni fanno riferimento a una distanza di trazione di 0mm.
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MMateriale STrattamento superficie
EN 1.4301 Equiv. Lucidatura elettrolitica

MMateriale STrattamento superficie
EN 1.4301 Equiv. -

E* Forza di trazione su una distanza di 1mm.Codice componente * Forza di trazio-
ne N (kgf)

Massa 
(g)

Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~29 30~49 50~200

PKWSAJ 1 588 (60) 100
2 588 (60) 90

Q��Chiavistelli a barra HHMU
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360°

MMaterialeSTrattamento superficie
EN 1.4301 Equiv. Lucidatura elettrolitica

Codice componente Massa 
(g)

Prezzo unita-
rioTipo L

LCR (Per applicazione a destra)

LCL (Per applicazione a sinistra)

80 100
100 130


