Vetri spia per usi sanitari/Manometri per usi sanitari/Sfere doccia Contenitori apribili

In linea/Vetro di osservazione Panoramica

WVetri spia Cod.comp.[ T T T T ool L T, | g frezesiaidsionsmdeat B Caratteristiche @
In lin i 3 N —— — . . . N ) ) " g ~—~— 1p
ea Tipo | N. Qtat 2-3 « | contenitori apribili sono adatti per immagazzinare e miscelare liquidi (polveri). Selezionabili tra un'ampia gamma di capacita comprese tra 2.0 € 45.8.4 i
L | ||| 0[] o [l i - Specificando l D.. ¢ a profoncita desiderata,la profondita viene determinata automaticamente (vedere "Specifica della capacita del contenitore”, i sequity). €} ‘ : %
155 I 25t Aol 15 /0N S oo - Selezionabilitra 3 profil scarico in 2 posizion (vedere "Profili degli scarichi del liquido” di seguito per i dettagli) e 2 tipi di coperchi, in base all'applicazione. | \@
25 |64 478/ 60 [120] 95 - Posizione dei contenitori regolabile specificando I'altezza di saldatura della base in incrementi di 10mm. ‘
(®Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. i
. . . :
Componenti e materiali M Caratteristiche .Panoramlca dei prOdOttl 3
Cod.comp.| Nome comp. |[MMateriale Utili per osservare lo stato del -(DCapacita effettiva: 2.0 ~ 45.89
- - P " ;
Giunto con flangia [EN 14301 Eai. liquido all'interno del tubo in vetro. - @Materiale: EN 1.4301 Equiv. A Dettagiio di A
Tubo in vetro Pyrex - ) o o ! l[
Guarnizioni EPDM - (®Finitura: lucidatura su superficie interna ed esterna, grado di lucidatura N.320 (* Nota) ‘
Prigioniero EN 1.4301 Equiv. (* Nota) Grado di lucidatura: (a) N.240: lucidatura grezza. Non garantisce un livello di lucentezza e brillantezza elevato. I %@
Dado EN 1.4301 Equiv. (b) N.320: Lucidatura standard. Il prodotto & fornito con questo tipo di lucidatura. ‘ \@
Rondella elastica _|EN 14301 Equiv P T . !
RO Ipara Nl ST B Condizioni di utilizzo |
- . Ny ~— 1 Sconto volumi -(DPressione d'esercizio (Pressione atmosferica) +(2EN 1.4301 Equiv. Resistenza agli agenti chimici (vedere la Tabella 1 di seguito per i dettagli) 1
- . comp. if)  |Prezzo unitario| : - . e " . AR " i
.:j,?g; ssgt!\?az}{:)er:? EodiEons A/B|D|L | H mgﬂn}am eial +(®Guarnizioni per coperchi a tenuta (per le proprieta fisiche e la resistenza agli agenti chimici, vedere P391) (Vedere la Tabella 2 di seguito per \®
Tipo | N. pessore P | Q.ta 1 2~5 la resistenza agli ol e ai solventi) Prima dell'uso, verificare (D~(3) sopra.
1.583088 66198 36| 1.0 <Tabella 1> Tabella della resistenza agli agenti chimici dell'acciaio inox <Tabella 2> Guarnizioni per coperchi a tenuta: resistenza agli oli e ai solventi
SNSGT (O:Eccellente  A: Corrosione leggera X : Corrosione grave (O:Buona [ :Accettabile ~:Scadente X : Non accettabile .Componenti e materiali
25 40|93 80|113/36| 06 Soluzione chimica| """ |Soluzione chimica| "t  Soluzione chimica |Silicone|Soluzione chimica|Silicone N. | Nome comp. |[Materiale |Q.ta
(®)Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. Alcool O |Bicarbonato di sodio O Benzina, olio leggero A\ [Tricloroetilene X (D |Lamiera esterna  [EN1.4301 Equiv.| 1
Alcool etilico O |Acido lattico (5%, bollito) A Benzene, toluene X |Alcool metilico O (@ |Piastra base EN 1.4301 Equiv.| 1
M Componenti e materiali M Caratteristiche Soluzione di ammoniaca| (O [Acido lattico (10%, bolito) X Olio animale e vegetale [] | Metiletilchetone X @ | Maniglia di trasporto |EN 1.4301 Equiv.| 2
Cod.comp.] Nome comp. |0 iale Utili per osservare I'interno, ad Acido butirrico (O |Acido solforico (5%) A Olio lubrificante a base diestere | [ |Acetato di etile X (@) | Coperchio standard | EN 1.4301 Equiv.| 1
(@ |Virola (proflato vetro) [ EN'1.4301 Eauv. - esempio, dei contenitori. Sale (Secco) O |Acido solforico (50%) X Olio idraulico di fosfato clorurato 2\ |Alcool etilico X ® |Coperchio a tenuta [EN 1.4301 Equiv.| 1
@ |Vetro g‘mﬁ%mm ®Se possibile, non utilizzarli per la Aceto O Gas di cloro (Umido) X (® | Gumizoneperoperctioaenva | Gomma siiconica | 1
— T compressione. Acido nitrico diluito | O |Acqua clorurata X @ |Fermo EN1.4301 Equiv.] 3
T ENT4308 EQIb. Acido nitrico concentrato X |Acido cloridrico X
Virola (a saldare) | EN1.4301 Equiv. Anidride acetica O Cloruro ferroso X
[RohiS 10 Coamiz EPDW Anidride acefica Bolita) | X __|Bromo x
.M SNPRG 5 Cod G 5 ario Scanto volumi dleval (®)Le informazioni riportate nella <Tabella 1> e <Tabella 2> sopra sono di riferimento e devono essere utilizzate come guida. | valori possono variare a seconda delle condizioni o dell'ambiente d'esercizio.
anometri per usi sanitari od. comp. T rezzo unitario |Sconto volumi elevati
P 3 pressio-| A | B |d c ifi ] fondita del contenit Variazi i liquidi Installazione dell'indicatore di livell
Tipo | N. |ne (MPa) Qta1-~2 3-5 ome specificare la profondita del contenitore ariazione scarico liquiadi Ivello
1S 0.25 _ PASSO 2 Scarico sul Sanitario (Drltto) Installare I'indicatore di livello per consentire la visuale del livello del liquido.
o — 04 |505]435 PASSO 1 i i ) do_J,
=] SNPRG|1.58 0.6 34 Selezionare D.I. (D) Lt
1S} . : .
2s| 1.0 |64 (56.5/47 DJ.di180-300
42 (®Precisione: +1.6%FS (®)Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
B Componenti e materiali =1 | D
Cod. comp. Nome comp. Materiale Pl o
Diaframma - Virola___|EN 1.4401 Equiv. — Da 3 profi
' Diaframma - Pellicola | EN 1.4401 Equiv. Filettatura femmina | Filettatura maschio
Elemento spia - Corpo principale | EN 1.4301 Equiv.
= Di - Liquido | oiodisicone e
(®Parte d non inclusa in 1S. ‘!
liSfere doccia Tipo | MMateriale | Finitura superficie | [3Accessori | Cod.comp.| | (ool L |1 ; fusso maxam Ce Prezzo unitario St sk La capacita (¢) pud essere
SNSHB] P20 T supet estma:Lucidatiral. 20 | o itive | 0.2MPa Tipo | N. 00| @ |a02MPa [ pepiza | Q.ta 1| 2-3 ™| determinata automaticamene.
Q | D1 15A[27.2|22.2| 40|51 |66 |1.2| 22| 56¢/min | 0700 _
3 = os2 | SNSHB| 15 | 34 | 26 [60]7186]1.5]50[ 102¢/min | 01300 b a’;;:;e SRS E%]:Vg;‘j'ézﬁ
L . ‘ 1.55]48.6/38.6[100/1131128) 2 | 60| 13%¢/min | 01800 ‘ ‘ Sanitario (Dritto) Raccordo a gomito per tubo in Teflon® [EN 1.4401 Equiv.
o | I | ®Per il diametro contenitore applicabile per la pulizia a 0.2MPa: Diametro contenitore xmx25£/min VT m T~ Tubo in Teflon® Teflon®
A T e ®)Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. v / _ Ji \
" SR . ) : — : [lDimensioni in dettaglip
. .. . ° ° Example :
J T ex) e - . (7] "
N 5 o i ° - Tubo sanitario (SNPE) ‘ gl
I N (DD, selezionabile tra 6 misure .
L 3 2 l (2)Profondita configurabile: selezionabile ra una gamma di profondita compresa tra 90  450mm
= G i e @ © =>Ampia varieta di profi contenitore grezie alla combinazione i (De(?). Profilo 3
m -+ S . Filettatura femmina | Filettatura maschio
& -
lezione dell i ione del di del : Coppiglia (Inclusa) ’
WiSelezione della portata in c e Perno (Incluso) 8 / Es.) Contenitori con capacita massima di 5¢, con 3 differenti D.I. ]
E200 ~ - == g
Fi1s0 V ?DI) zirg?ﬂ) Caratteristiche :
<] — — : T : ab
2 100 \\\\\\\\\\\\ 180 200  |Contenitori sottili e profondi ' ;: ' Bl
g \ > e p— = oo -mooo oo i
g > 210 150  |Contenitori di misura media _—N @ fentor d uasias datezza speciabie
g 50 240 1 1 5 COnlenitori Spessi e DDCO pmf(]ﬂdi : (®)Gli indicatori di livello con profondita H effettiva di 220 o superiore sono configurabili,
k|
=0 | | | |
0 500 1000 1500 2000 150
Diam.serbatalo (mm) Portata soluzione di pulizia (¢/min) - Utilizzare a pressione atmosferica. Non utilizzare per la compressione.
7 Orderin ‘ Cod. comp. | - | Gamma pressione ‘ ~tonzone. - Non utilizzare come contenitore per la generazione di vapore tramite vaporizzazione, riscaldamento o come risultato di una reazione chimica.
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