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Contenitori apribili standard - Configurazione scarico selezionabile
Scarico sul fondo/Scarico laterale

Cod. comp. - Profondità effettiva - Altezza fondo contenitore - Config. scarico selezionabile

TANS210
TANSA240 - L250

-
-

A
E

Tipo
Tipo MMateriale

Finitura superficie Pressione d'eserci-
zio normaleScarico sul fondo Scarico laterale Corpo 

principale
Maniglia di 
trasporto

Coper-
chio Base Fermo

Profondità fissa Profondità configurabile Profondità fissa Profondità configurabile

Senza base TANS TANY TANYF
EN 1.4301 Equiv. Lucidatura (solo corpo) superficie interna/esterna: N.320 - Eccetto 

cordone di saldatura sullo scarico liquidi (porzione del giunto) Pressione atmosferica
Con base TANSA TANYA TANYAF

Cod. comp. Profondità capacità effet-
tiva fornita (H)

Altezza fondo contenito-
re (L) 

Incrementi di 10mm
ESolo per il tipo 

con base

Config. scarico selezionabile Capacità effettiva 
fissa (l)

t H1 (D1) (D2) (F)

Peso 
(kg)

Scarico 
sul fondo

Scarico 
lateraleTipo D.I. 

(D) Fissa
Specificare in incrementi di 10mm
ESolo per il tipo con profondità configura-

bile

Capacità 
effettiva

Alla max 
capacità acqua

Profondi-
tà fissa

180 160 100~300

100~300

A
D
E
F
G
H

A
D
E
F
G
H

4.1 4.6
0.7

H+20

207 249
55

0.9
Scarico sul fondo Scarico laterale 210 190 100~300 6.6 7.3 236 282 1

Senza base
Con base

Profondità fissa
TANS
TANSA

Profondità configurabileProfondità fissa
TANY
TANYA

Profondità configurabile
TANYF
TANYAF

240 220 100~350 9.9 10.9 267 315 1.2
270 250 100~350 14.3 15.5

0.8
296 350

70
1.8

300 280 100~400 19.8 21.2 330 380 2.2
360 340 100~450 34.6 36.6 0.9 390 469 3.6

ECapacità effettiva (l)=Raggio (D/2)xRaggio (D/2)x3.14xProfondità alla capacità effettiva (H)/1000000 (convertita alla capacità). 
EIl livello di massima capacità è il valore teorico ottenuto dal calcolo (area della base x profondità H1). Utilizzarlo entro la profondità H effettiva (fino a -20mm dalla superficie superiore).

Prezzo base 1 ~ 3 pz.
Altezza fondo contenitore (L) Lunghezza gamba (L1) Prezzo base

100~200
L+50210~300

ED.I. 360
ECon gambe rinforzate. (Per i dettagli, vedere i dati CAD.)

<Esempio di calcolo del prezzo> Es. 1 Es. 2
TANS300-A TANSAF240-270-L220-F

Prezzo unitario del corpo 
contenitore (H=100 ~ 140)

Prezzo unitario profondità aggiuntiva (H) -
Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva* -

Addebito profilo
Prezzo base -
Prezzo totale

*� Moltiplicatore prezzo profondità aggiuntiva: la profondità aggiuntiva (H)100 è lo standard. Quando la profondità aggiuntiva 
(H) è 100, il moltiplicatore prezzo è 0. Arrotondamento al numero più vicino: Es. 150 ~ 190>1, 200 ~ 240>2, 450>7

D.I. (D)

Prezzo corpo 1 ~ 3 pz.

Profondità 
fissa

Profondità configurabile Addebito profilo

Prezzo unitario - Profondità 
alla capacità effettiva (H)

(H=100 ~ 140)

Profondità aggiuntiva (H) 
Prezzo 

unitario/50mm*
A D~F G~H

180
210

240

270

300
360

E����Il prezzo del tipo con base è Prezzo corpo + Addebito profilo, indicato sopra, più il prezzo base 
indicato a destra.

E����Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Profilo uso sanitario Fil. maschio Fil. femmina

Variante Codice Spec.

64

40
35

Scarico sul fondo

LG

Installare l'indicatore di livello per consen-
tire la visuale del livello del liquido.

E��Per i dettagli di caratteristiche e dimen-
sioni, vedere la pagina della panoramica.

E��Gli indicatori di livello con profondità H 
effettiva di 220 o superiore sono configu-
rabili.

Scarico laterale
Cod. comp. - Profondità effettiva - Altezza fondo contenitore - Config. scarico selezionabile - (LG)

TANS210 - A - LG

Senza base Senza base

Profilo scarico sanitario Profilo scarico con filettatura maschio Profilo scarico con filettatura femmina
A Profilo: Dritto (1S) D Profilo: R (PT) 1/8 E Profilo: R (PT) 1/4 F Profilo: R (PT) 3/8 G Profilo: Rc (PT) 1/4 H Profilo: Rc (PT) 3/8

Saldato

Rc(PT)1/4

(2
2
) Saldato

Rc(PT)3/8

(2
3
)

E��Per i dettagli dei coperchi: P.1361.
E��I contenitori con D.I. di 360 sono dotati 

di gambe rinforzate, mostrate sopra.

A-AVista in sezione Posizione di montaggio piedi
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Selezionare dai profili seguenti.
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