
-13772 -13782

Temp. d'esercizio max: 200°C

Temp. d'esercizio max: 200°C

Temp. d'esercizio max: 200°C

Temp. d'esercizio max: 200°C

QAdattatori maschio

QAdattatori femmina

QAdattatori per flessibili

QAdattatori per condotti

QAttacchi per manometri - Unità singola/Saldati

QNippli con attacchi per manometri

FRNFA

ABD C

R（PT）

ID

L±1.6

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. Nomi-
nale

Rc
(PT) A B L H D

Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 10

FRNFM

16 2 1/4 30 17.2 26 17 13

25 2 1/4 40 26.2 27 17 13
3 3/8 27 21 16

40
2 1/4

55 41.2
27 17 13

3 3/8 28 21 16
4 1/2 34 26 20

Raccordi per tubazioni del vuoto
Attacchi per manometri/Raccordi adattatori

Raccordi per tubazioni del vuoto
Con flangia NW x manicotto a innesto/Con flangia NW x tubo in acciaio inox

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. A B Diametro 
collegamento C D L1 L2

Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 4

FRNWGP
25-15 40 26.2 15 16 25 97.2 83.625-18 18 19 28
40-15 55 41.2 15 16 25 135.2 102.640-18 18 19 28

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Con saldatura
Cod. comp. Flangia Attacchi per manometri L Prezzo unitario
Tipo N. A B Diametro collegamento ID D Q.tà 1 ~ 4

FRNGP
25-15 40 26.2 15 16 25 7525-18 18 19 28
40-15 55 41.2 15 16 25 5740-18 18 19 28

Solo attacchi per manometri

Cod. comp. A B Prezzo unitario
Tipo Diametro collegamento Q.tà 1 ~ 4

FRGP 15 16 25
18 19 28

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

FRNWGP

L2
±

1.
6

AB

C

L1±1.6

D

FRNHA

ABD C

L±1.6

FRNFM

B

H

Rc（PT）

A

D

C

L±1.6

FRNWH 50±1.6

30

4.0
20

A B

1.
2

Ø
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Cod. comp. D.I. 
flessibile applicabile A B D L Prezzo unitario

Tipo N. Q.tà 1 ~ 10

FRNHA
16 19 30 17.2 19 60
25 22 40 26.2 24 80
40 38 55 41.2 38 80

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. Nomi-
nale

R
(PT) A D ID L

Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 10

FRNFA

16 1 1/8 30 10.5 7.5

50

25
1 1/8

40
10.5

2 1/4 13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3

40

2 1/4

55

13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3
4 1/2 21.7 15.7
6 3/4 27.2 21.2

Cod. comp. - Nominale

FRNWGP25-18
FRNFM25 - 3

FRGP FRNGP
A

B

55

2

1

3

4

A
B
C

D

ID

15
L

QCon flangia NW x manicotto a innesto

Temp. d'esercizio max: 200°C

FRSKU

BA

ID

h

D

C

H
L±1.6

Cod. comp. D.E. 
tubo ap-
plicabile 

D1

A B D ID L
Lato opposto Prezzo 

unitario

Tipo N. Corpo 
princ. h H dado Q.tà 1 ~ 4

FRSKU

16 4 30 17.2 6 4 43.8 14 14

25
6 40 26.2 8 6 43.9 14 14

6.35 40 26.2 9.53 6.35 48.9 14 14

40
6.35 55 41.2 9.53 6.35 48.9 14 14

8 55 41.2 10 8 49.8 14 16
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. - ID

FRSKU25 - 6

Tubo applicabile

Illustrazione dei componenti

Un raccordo per tubi in acciaio inox si compone di un corpo principale, una virola anteriore, una virola posteriore e un dado.

Q Caratteristiche e struttura dei raccordi

[Specifiche dei tubi applicabili]
 • Tipo tubo: Tubo in acciaio inox
	  Tubo in acciaio inox conforme a EN 1.4301 Equiv. o EN 1.4401 Equiv. prescritto su JIS G3459 Tubi in acciaio inox per 
tubazioni.
 • Tolleranza D.E.: ±0.05mm		   • Durezza superficie tubo: HV190 o inf. (HRB90 o inf.)
 • Condizioni della superficie tubo: evitare di utilizzare tubi con difetti come rugosità superficiale e graffi.

Q��Con flangia NW x tubo in 
acciaio inox - Ugello singolo

Temp. d'esercizio max: 200°C

Tipo
MMateriale

L fissa L configurabile
FRNWBA FRNWBAL EN 1.4301 Equiv.

BA DC

L±1.6

Cod. comp. - D - L - L1 - L2

FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16

-
-
-

9.53
8
8

- 100
- 50 - 50

Q��Con flangia NW x tubo in 
acciaio inox - Doppio ugello

Temp. d'esercizio max: 200°C

DB

L2

A C

L1±1.6±1.6

Tipo
MMateriale

L fissa L configurabile
FRNWDB FRNWDBL EN 1.4301 Equiv.

FRSKU

Aspirazione gas Copertura

Unità del vuoto
(Camera)

Raccordo per tubazioni del vuoto

Valvola di scarico

HOAD (P.1326)

Condotto flessibile

Pompa del vuoto

FRNWH
Adattatore condotti

FRNWTD

FRNWG ecc.

Riduttore aT

Manometro

Scarico
Scarico

Attacco per manometro

Nipplo con attacco per manometro

FRNHA

Adattatore per tubi flessibili

Flessibile in gomma

Po
mp

a d
iffu

so
re

Cod. comp. Diam. nom. con-
dotto applicabile A B Prezzo unitario

Tipo N. Q.tà 1 ~ 4

FRNWH 16 38 30 17.2
25 38 40 26.2

EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

QCaratteristiche:�il collegamento di condotti flessibili sull'attacco di scarico di pompe del vuoto 
impedisce lo scarico di emissioni nell'aria.  
Consigliati per uso in ambienti sterili.

QCondotto flessibile applicabile
Nome prodotto Tipo Nominale Pagina

Leggero HOSEE#
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P.1324
Flessibile HOSSD# P.1324

Resistente all'attrito, antistatico HOSHD# P.1324
Senza PVC HOSCD# P.1325
Senza PVC HOSCE# P.1325
Alluminio HOAD P.1326

N. Nome prodotto Materiale
1 Dado manicotto a innesto EN 1.4301 Equiv.
2 Ghiera EN 1.4301 Equiv.
3 O-ring NBR
4 Manicotto EN 1.4301 Equiv.
- Flangia EN 1.4301 Equiv.
- Nipplo EN 1.4301 Equiv.

Specifiche degli attacchi per manometri

D Spessore su un lato tubo

6 1

6.35(1/4 poll.) 1

8 1

9.53(3/8 poll.) 1

10 1

Tubo in acciaio inox
JIS G 3459
EFinitura superficie: Granigliatura

Cod. comp. D.E. tubo in 
acciaio inox 
 Selezione D

L
A B

Prezzo unitario

Tipo N. Fissa Incrementi 
di 5mm

Q.tà 1 ~ 4
L fissa L configurabile

FRNWBA 
(L fissa)

FRNWBAL 
(L configurabile)

16 6 6.35 8 9.53 75 30~100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 30~100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 30~100 55 41.2
EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp. D.E. tubo in 
acciaio inox 
 Selezione D

Fissa Configurabile In-
crementi di 5mm A B

Prezzo unitario

Tipo N. Q.tà 1 ~ 4
L1 L2 L1 L2 L fissa L configurabile

FRNWDB 
(L fissa)

FRNWDBL 
(L configurabile)

16 6 6.35 8 9.53 75 75 30~100 30~100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 75 30~100 30~100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 75 30~100 30~100 55 41.2
ELa saldatura può causare piccole deformazioni. EPer ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

EN 1.4301 Equiv.Materiale:M

EN 1.4301 Equiv.Materiale:M

EN 1.4301 Equiv.Materiale:M

EN 1.4301 Equiv.Materiale:M

EN 1.4301 
Equiv.

Materiale:M

EN 1.4301 
Equiv.

Materiale:M

Materiale
Flangia NW: EN 1.4301 equiv.
Raccordo con manicotto a innesto: EN 1.4401 equiv.

M


