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Piastre configurabili - In alluminio, alta precisione
EN AW-5052 Equiv. (Lega di alluminio Al-Mg, prodotti laminati di precisione) Fresatura su 4 superfici, laminazione di precisione

Codice componente
- A - B - T

Tipo Tolleranza dimensioni A, B

PHLN M - 255 - 220 - 15

QCaratteristiche del materiale EN 
AW-5052 Equiv. Alta precisione

Materiale con alta precisione di spessore 
e ridotta deformazione da lavorazione.

M Materiale: EN AW-5052-H112 Equiv.

 PHLN (Misura standard)

 L-PHLN (Grandi)

3.23.21.6

1.6

A T

B

1.66.3 3.2

(Incrementi di 0.5mm)

Piano di riferimento

Q Misura standard PHLN# (Fresatura su 4 superfici)
Codice componente A B T 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50

PHLN#

 25   ~ 50

10~19.5

- - - -
 50.5~ 75 - - - -
 75.5~ 100 - - - -
 100.5~ 250 - - - -
 25   ~ 50

20~50 50.5~ 75
 75.5~ 100
 100.5~ 250
 50.5~ 75

50.5~75 75.5~ 100
 100.5~ 200
 200.5~ 500
 75.5~ 100

75.5~100 100.5~ 200
 200.5~ 300
 300.5~ 500
 100.5~ 250 100.5~125 250.5~ 500
 125.5~ 300 125.5~150 300.5~ 500
 150.5~ 300 150.5~160 300.5~ 500
 160.5~ 500 160.5~200
 200.5~ 500 200.5~250
 250.5~ 500 250.5~300

Codice componente Incrementi di 0.5mm Selezione
TTipo Tolleranza di-

mensioni A, B
A B

A≥B

Standard PHLN P
Q
N
M

25~500 10~300  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Grandi L-PHLN 250~2500 20~1000 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Q Standard di precisione
• Tolleranza dimensione T  4, 5, 6 8, 10, 12 15 20 25, 30, 35, 40, 45, 50

 ±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.15
• Planarità 0.4 o inf. per 1000mm
• Perpendicolarità del piano di riferimento 0.015 o inf. per 100mm
• Smussatura perimetrale C0.3 o inf.

Tolleranza dimensioni A, B
Dimensioni A, 

B P Q N M

250mm o inf. +0.1~+0.3 0~+0.2 ±0.1 -0.2~0

250.5mm o sup. +0.1~+0.6 0~+0.5 ±0.25 -0.5~0

Codice componente - A - B - T -(CCA • • • ecc.)

PHLNP - 500 - 125 - 10 -  CCD20

Varianti Codice Spec.

Taglio angoli

CCA
CCB
CCC
CCD

Taglia gli angoli.
1≤ taglio angolo ≤50: Incrementi di 1mm

C≤ A
2 ,

B
2

Codice d'ordine 
(Es.) Quando gli 
angoli di A e D 
sono tagliati di C5
C  CCA5-CCD5

Incrementi di 1mm
 1~ 5
 6~10
11~20
21~30
31~40
41~50

CCDCCA

CCB CCC

Piano di riferimento

25

25

25

25

Q Misura grande L-PHLN# (Fresatura su 4 superfici)

Codice componente A B T 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50

L-PHLN#

 250   ~ 350

20~30

 350.5~ 700
 700.5~ 1000
 1000.5~ 1450
 1450.5~ 1500
 1500.5~ 1550
 1550.5~ 1600
 250.5~ 350

30.5~50

 350.5~ 700
 700.5~ 1000
 1000.5~ 1450
 1450.5~ 1500
 1500.5~ 1550
 1550.5~ 2150
 2150.5~ 2500
 500.5~ 950

50.5~100
 950.5~ 1250
 1250.5~ 1500
 1500.5~ 2150
 2150.5~ 2500
 500.5~ 900

100.5~150 900.5~ 1400
 1400.5~ 2150
 2150.5~ 2500
 500.5~ 850

150.5~200 850.5~ 1350
 1350.5~ 2500
 500.5~ 800

200.5~250 800.5~ 1300
 1300.5~ 2500
 500.5~ 750

250.5~300 750.5~ 1300
 1300.5~ 2500
 300.5~ 700

300.5~350 700.5~ 1250
 1250.5~ 2500
 350.5~ 650

350.5~400 650.5~ 1200
 1200.5~ 2500
 400.5~ 600

400.5~450 600.5~ 1100
 1100.5~ 2500
 450.5~ 550

450.5~500 550.5~ 1100
 1100.5~ 2500
 500.5~ 1050

500.5~550 1050.5~ 1550
 1550.5~ 2500
 550.5~ 1000

550.5~600 1000.5~ 1550
 1550.5~ 2500
 600.5~ 900

600.5~650 900.5~ 1700
 1700.5~ 2500
 650.5~ 900

650.5~700 900.5~ 1100
 1100.5~ 2150
 2150.5~ 2500
 700.5~ 850

700.5~750 850.5~ 1100
 1100.5~ 1700
 1700.5~ 2500
 750.5~ 1050

750.5~800 1050.5~ 1700
 1700.5~ 2500
 800.5~ 1200

800.5~850 1200.5~ 1950
 1950.5~ 2500
 850.5~ 1650 850.5~900 1650.5~ 2500
 900.5~ 1650 900.5~950 1650.5~ 2500
 950.5~ 1650 950.5~1000 1650.5~ 2500

(Es.) Per L-PHLNP-1000.5-700-10

Dimensione A x Prezzo unitario area = Prezzo


